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Référence

Diamètre Pas
mm

Diamètre
extèrieur Hauteur

235

Din 223

filière ronde à cage férmée

M1 0,25 16 5
M1.1 0,25 16 5
M1.2 0,25 16 5
M1.4 0,30 16 5
M1.6 0,35 16 5
M1.7 0,35 16 5
M1.8 0,35 16 5
M2 0,40 16 5

M2.2 0,45 16 5
M2.3 0,45 16 5
M2.5 0,45 16 5
M2.6 0,45 16 5
M3 0,50 20 5

M3.5 0,60 20 5
M4 0,70 20 5

M4.5 0,75 20 7
M5 0,80 20 7

M5.5 0,90 20 7
M6 1,00 20 7
M7 1,00 25 9
M8 1.25 25 9
M9 1.25 25 9
M10 1,50 30 11
M11 1,50 30 11
M12 1.75 38 14
M14 2,00 38 14
M16 2,00 45 18
M18 2,50 45 18
M20 2,50 45 18
M22 2,50 55 22
M24 3,00 55 22
M27 3,00 65 25
M30 3,50 65 25
M33 3,50 65 25
M36 4,00 65 25
M39 4,00 75 30
M42 4,50 75 30
M45 4,50 90 36
M48 5,00 90 36
M52 5,00 90 36
M56 5,50 105 36
M60 5,50 105 36
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APPLICATION
Pour application :
Acier non allié jusqu’à 70 kg
Aluminium

For  use  :
Steel  up to app.  700 N/mm²
Aluminium
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